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16er Hauptschnur

3.5 Messingolive fat
(Punkt 3)

4 Schrote No 8

X Karabiner-
Wirbel

vorbebleiter
Waggler
(Punkt 1)

Abstand

Posenlédnge

+10cm

Montage im Uber-
blick. Wichtig: 2
Stopper - sie kon-
tern sich gegensei-
tig, verhindern so
ein unbeabsich-
tigstes Verschieben

Silikon-
Schlauchenden

Angeln mit dem Weitwurf-Waggler

In der AngelWoche 26/07 wurde im Fotoreport mit

einem Weitwurf-Waggler auf eine Distanz von gut
35 m geangelt. Viele Leser fragten, wie man es
schafft, einen Waggler so weit zu werfen, ohne dass
er sich im Flug heillos in die Schnur verwickelt.

In der Tat sind fiir solche Di-
stanzen zwei Voraussetzungen
enorm wichtig: Voraussetzung
1: Weitwiirfe gelingen nur mit
vorbebleiten Wagglern; Voraus-
setzung 2: Die Bebleiung (Trim-
mung) muss stimmen.

Wir zeigen Ihnen die richtige
,» Trimmung* anhand eines Wag-
glers mit 14 g Tragkraft. Da die
Angeltiefe in der Regel die Ru-
tenlénge iiberschreitet, muss der
Waggler gleitend montiert sein;
wir brauchen also eine ,,Slider-
Montage* (Lauf-Montage).

Wie man auf der Zeichnung
sieht, ist die Bebleiung auf 4
Punkte konzentriert. Punkt 1 ist
der Waggler selbst, der bei einer
Tragkraft von 14 g schon mit 10
g vorbebleit ist. Direkt unter
dem Waggler sitzen drei winzige
Bleischrote No. 8 (Punkt 2) auf
der Schnur. Sie funktionieren
auch als ,Bremse*, verhindern,
dass der Waggler bis auf die
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Selbst zarte Bisse -
zeigt die ansonsten
robuste Montage = =7

Punktbebleiung
(Punkt 3)
durchrutscht.
Diese besteht
aus einer Mes-
singolive von
3,5 g Gewicht.
Gut 35 cm iiber
dem  Vorfach
klemmen wie-
derum 4
Bleischrote der
GroBe No. 8 auf
der Schnur
(Punkt 4). Das
Vorfach selbst
ist iiber einen
Mikrowirbel
mit der Haupt-
schnur verbun-
den.

Wichtig  ist
hier der Ab-
stand zwischen
dem Waggler
und der

176 | Messingolive.

Sie soll, wenn

der Waggler hingt, etwa Po-
senlidnge plus 10°cm ab der
Antenne betragen. Auch die
Abstinde zwischen der Punkt-
bebleiung und den unteren
Schroten ist mit 50 cm Linge
wichtig. Die Vorfachlinge da-
gegen kann variieren, je nach-
dem, wie die Fische beiBen. In
unserem Falle betrigt sie 35
cm, ein guter Mittelwert. -

Exaktes
Punktbebleiung

Ein Silikonpuffer verhin-
dert, dass der Waggler die
Bleischrote verschiebt

Im Vergleich zu den 8er Schroten
eine Trosse

Gewicht: Messingolive

Messing
genauer als Blei

Die Frage stellt sich, wes-
halb unser Angler Jan-Willi
Kupperschmidt eine Messing-
olive als Punktbebleiung ver-
wendet und keine Bleiolive
oder gar mehrere groBe
Bleischrote.

Die Messingoliven sind vom
Gewicht her genauer als Blei-
oliven, und sie verformen sich
nicht, wenn sie mal auf den
Boden fallen oder man verse-
hentlich drauftritt. Bleischrote
nimmt man deshalb nicht, weil
sie im Wurf schlackern — die
Monatge fliegt

unruhig  und
kann sich ver-
wickeln.

Ruhiger
Flug

Ist die Mon-
tage nun richtig
ausgebleit, ge-
schieht folgen-
des: Im Wurf fliegt der schwe-
re Waggler voraus und zieht
die Montage hinter sich her.
Durch die Trimmung mit den
Gewichten streckt sie sich und
kann sich nicht mehr ver-
wickeln. Kurz bevor der Wag-
gler ins Wasser taucht, bremst
der Angler den Wurf leicht mit
dem Finger auf dem Spulen-
rand ab. Nun iiberholt die
Montage den Waggler und
taucht gestreckt ins Wasser.

Eine richtig ausgebleite
Weitwurf-Waggler-Montage
kann man beim Auswerfen
»voll durchziehen — was man
ja bei Weiten von bis zu 50 m
auch muss - sie wird sich nie-
mals vertiideln!

als

t die 16er Schnur wie





